
Instrukcja 
obsługi 

Elektroniczne urządzenie 
do pomiaru ilości 
ulatniającego się  gazu 

ComTec®  F01 

Urządzenie do pomiaru ilości 
ulatniającego się  gazu kombi do: 
- łatwego określania ilości 
ulatniającego się  gazu 
oraz 
- do wspieranego pompą  i 
niezależnego od sieci pomiaru 
nieszczelności 

Stan techniczny: 
listopad 1995 r. 

Dla Twojego bezpieczeństwa(1) 

Z ustawy o technicznych ś rodkach pracy (Ustawa dotycząca 
zachowania zasad bezpieczeństwa przy eksploatacji urządzeń ) z dnia 
24.06.1968 r. 
(BGBI. I - Federalny Dziennik Ustaw I - strona 7/7) oraz z wersji 
ustawy zmieniającej z dnia 13.08.1979 r. (BGBI. I - Federalny 
Dziennik Ustaw I - strona 1432) wynika obowiązek zwrócenia 
uwagi na fakt, że: 

NALEŻY PRZESTRZEGAĆ INSTRUKCJI 
OBSŁUGI 

Każde użytkowanie urządzenia zakłada 
dokładną  znajomość i przestrzeganie niniejszej 
instrukcji obsługi. 

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do 
opisanego przeznaczenia i do użytku 
przemysłowego (w ramach działalności 
gospodarczej). 

Urządzenie należy przechowywać w suchych 
warunkach i chronić przed mrozem! 

ComTec jest skonstruowany dla ciśnień 
roboczych wartości maks. do 150 mbar i nie 
może być poddany działaniu wyższych ciśnień 
pomiarowych. 

Test baterii wolno przeprowadzać tylko przez 
kró tki okres czasu (maks. 10 sek.), gdyż w 
przeciwnym razie może dojść do 
niedopuszczalnego nagrzania elementów 
elektronicznych. 

Aby jak najdłużej utrzymać żywotność i 
pojemność akumulatorów, należy je doładować 
dopiero wtedy, gdy test baterii wykazuje zbyt 
małe naładowanie akumulatora. 

(1) O ile zwrócono uwagę  na przepisy prawne, 
zarządzenia i normy, to basują  one na regulaminie 
prawnym obowiązującym w Republice Federalnej 
Niemiec. 

 

 



Stopniowanie nieszczelności według 
DVGW-TRGI'86 

Ustęp 3.5.3.: 

0,00 do 0,99 l/h = nieograniczona zdolność użytkowania 

1,00 do 5,00l/h = zmniejszona zdolność użytkowania 

Szczelność zgodnie z rozdziałem 7.1.3 TRGI musi być 
przywrócona w ciągu czterech tygodni. 

powyżej 5,00 l/h = brak zdolności użytkowania 

Przewody należy natychmiast wycofać z eksploatacji. 

Informacje ogó lne 

ComTec jest precyzyjnym elektronicznym urządzeniem 
pomiarowym do pomiaru najmniejszych ilości gazu i jest 
stosowany do określania ilości ulatniającego się  gazu w 
eksploatowanych i wyłączonych niskociśnieniowych 
przewodach gazowych (ciśnienie robocze do 100 mbar) 
przy uwzględnieniu przepisów technicznych dla instalacji 
gazowych (DVGW-TRGI 86), ustęp 3.5.3. lub broszury 
DVGW G-624 przy uwzględnieniu zmiany do TRGI z 
kwietnia 1992 r. i listopada 1993 r., 

ComTec wskazuje prawidłową  wartość przepływu 
przepływającego medium. 

Ładowanie baterii 

Pojemność w pełni naładowanego akumulatora 
wystarcza na ok. 3 godziny stałej eksploatacji przy 
maksymalnej wydajności pompy i najwyższej ilości 
ulatniającego się  gazu (świecą  się  wszystkie diody). 

Na tylnej stronie urządzenia znajduje się  gniazdo 
ładowania (1), do któ rego podłączane jest odpowiednie 
urządzenie ładujące. 
Po ok. 14 godz. ładowania akumulator jest naładowany 
do pełna. 

Regulacja 

Urządzenie należy raz w roku przesyłać do producenta w 
celu odpłatnej kontroli okresowej i ponownego 
justowania. 

Aby zapewnić  regularne sprawdzanie 
urządzenia, w urządzeniu wbudowany jest 
„chip do wzorcowania (kalibracji)", który po 
ok. 11 miesiącach wydaje sygnał 
ostrzegawczy, tzn. po włączeniu urządzenia 
świeci się  ciągle czerwona dioda 6l/h. Po 12 
miesiącach świecą  się  wszystkie diody i 
analogowe urządzenie pomiarowe wskazuje 
ciągle wskaźnik nieszczelności wielkości 6 
l/h. Pomiar nie jest już teraz możliwy. 

1. Przeprowadzanie pomiaru ilości 
ulatniającego się  gazu z dowolnego 
punktu pomiarowego w przebiegu rur (np. 
urządzenie gazowe lub zatyczka 
kontrolna) Okreś lanie ilości 
ulatniającego się  gazu bez demontażu 
licznika gazu 

a) Urządzenie jest włączane pokrę tłem (5) i wskazuje w 
pozycji "test baterii" pojemność baterii (pole 
wyświetlacza 2). Wskazówka urządzenia 
wyświetlającego powinna podczas testu baterii 
znajdować się  w zielonym zakresie i nie opadać powoli 
w dół. Jeśli jednak opada w dół lub znajduje się  w 
czerwonym zakresie, należy doładować akumulator. 
b) W przypadku cyfrowego wskazywania ciśnienia 
możliwe są  zależne od ciśnienia powietrza odchylenia 
od punktu zerowego wynoszące +/- 1 mbar. 
Wyświetlanie ciśnienia jest ustawiane poprzez 
przekręcenie ustawienia punktu zerowego (6) na 
wartość "0,00" w urządzeniu pozbawionym ciśnienia, 
tzn. węże nie powinny być jeszcze podłączone do 
przewodu gazowego. 
c) Po zamknięciu armatury podłączeniowych urządzeń  
należy połączyć ze sobą  króciec pomiarowy ciśnienia 
przyłączeniowego urządzenia gazowego z przyłączami 
opisanymi "wejście i wyjście" (10 i 8) ComTec poprzez 
dodanie „systemu węży z kurkiem kulkowym". Dłuższą  
stronę  węża do króćców pomiarowego do 
hydraulicznego ciśnienia przyłączowego (poluzować 
śrubę ), stronę  węża oznaczoną  kurkiem kulkowym do 
wejścia ComTec, pozostały wąż do wyjścia ComTec. 
d) Ponownie otworzyć armaturę  przyłączeniową  i 
napełnić ComTec. Należy sprawdzić, czy przy 
wszystkich innych urządzeniach, podłączonych do 
sprawdzanego przewodu gazowego, został zamknięty 
kurek. 
e) ComTec przełączyć pokrę tłem (5) do pozycji 
"włączone". Na wyświetleniu diody zaświeci się  dioda 
"0". 
f) Po dokonanym wyrównaniu ciśnienia (brak zmiany 
ciśnienia na manometrze cyfrowym (9)) blokowana jest 
najpierw strona wejścia gazu do ComTec poprzez 
zamknięcie kurka kulkowego w wężu. Przerwać dopływ 
gazu do sprawdzanego przewodu poprzez zamknięcie 
głównego urządzenia blokującego lub urządzenia 
blokującego licznik. Pompę  należy uaktywnić poprzez 
dalsze przekręcenie pokrę tła (5) w prawo. 
Poprzez regulator pompy (7) należy wybrać taką  moc 
pompy, aby ciśnienie sprawdzające utrzymywało się  na 
stałym poziomie. 
g) Analogowy wyświetlacz wskazuje przy stałym 
ciśnieniu dokładną  ilość ulatniającego się  gazu w l/h. 
Poprzez zamknięcie armatury urządzeń  gazowych 
określa się  nieszczelność urządzeń  gazowych poprzez 
taki sam, wspierany pompą  przebieg pomiaru, a 
następnie odejmuje się  ją  od całkowitej ilości 
ulatniającego się  gazu. Ten wskazywany teraz przepływ 
jest ilością  ulatniającego się  gazu ze sprawdzonego 
przewodu, podawaną  w litrach na godzinę  (l/h). 
h) Ponieważ pomiar ulatniającego się  gazu dokonywany 
przez ComTec prowadzi tylko wtedy do poprawnych 
rezultatów, jeśli kurek jest szczelnie zamknię ty, dlatego 
też należy go sprawdzić przy każdym pomiarze. W tym 
celu przy zamknię tym kurku urządzeń  gazowych 



zdejmuje się  z króćca pomiarowego do hydraulicznego 
ciśnienia przyłączeniowego wąż i pozbawia urządzenie 
gazowe ciśnienia; przełącznik (5) jest ustawiony na 
pozycji "włączony". Następnie ponownie nakłada się 
wąż. Jeśli ciśnienie wskazywane w manometrze 
cyfrowym rośnie, to kurek urządzeń  gazowych musi być 
nieszczelny, ponieważ ciśnienie w przewodzie jest 
większe niż w urządzeniu pozbawionym ciśnienia. 
Następnie otwierany jest kurek urządzenia gazowego. 
Ponieważ urządzenie gazowe było pozbawione 
ciśnienia, to poprzez otwarcie kurka urządzenia 
gazowego dochodzi do powiększenia się  obję tości, tzn. 
do zmniejszenia ciśnienia. Wskazane ciśnienie musi się 
teraz znajdować poniżej ciśnienia roboczego instalacji. 
Jeśli tak nie jest lub jeśli ciśnienie wzrasta, mamy do 
czynienia z nieszczelną  główną  blokadą  lub 
nieszczelnym kurkiem licznika gazu. Jeśli podczas 
sprawdzania zostaną  stwierdzone nieszczelności przy 
kurkach blokujących, to po usunięciu tych nieszczelności 
konieczne jest oczywiście ponowne sprawdzenie 
instalacji pod ką tem szczelności. 

Wyświetlenia diody (4) służą  przy tym jako 
pomoc w odczycie i jako kontrola. Jeśli 
wskazane w mierniku analogowym (3) ilości 
ulatniającego się  gazu różnią się  od danych 
diody, należy wysłać  ComTec do 
sprawdzenia. 
Ponieważ ilość  ulatniającego się  gazu może 
być określona dokładniej przez miernik 
analogowy niż umożliwiają  to kroki 0,5 l/h 
wyświetlacza diody, zaprotokołowane dane 
pomiarowe muszą  zawsze być  danymi 
instrumentu analogowego. 

II. Pomiar ilości ulatniającego się  gazu 
przy pomocy demontażu licznika 

Przygotowanie 

ComTec jest skonstruowany dla ciśnień  roboczych 
wartości maksymalnie do 150 mbar 
i nie może być poddawany działaniu wyższego ciśnienia. 

Do pomiaru ilości ulatniającego się  gazu należy wyłączyć 
wszystkie urządzenia odbiorcze w domu i zamknąć 
armatury połączeniowe urządzeń  oraz główne urządzenie 
blokujące lub blokadę  licznika gazu. 

Licznik gazu kontrolowanego przewodu odbiorczego 
należy zdemontować i zabezpieczyć po uzgodnieniu z 
odpowiednią  gazownią  przy uwzględnieniu przepisów 
BHP VBG 50. 

Przyłącza należy przezbroić za pomocą zatyczek lub 
przykrywek kontrolnych w połączenia wężowe. 

II.1 Określenie ilości ulatniającego się  
gazu ziemnego w niskociśnieniowych 
przewodach gazowych pod ciśnieniem 
eksploatacyjnym 

a) Urządzenie włączone zostaje pokrę tłem (5) i w pozycji 
"test baterii" wskazuje pojemność baterii (pole 
wyświetlacza 2). Wskaźnik wyświetlacza powinien 
podczas testu baterii znajdować się  w zielonym zakresie 

i nie opadać powoli w dół. Jeśli jednak opada w dół lub 
znajduje się  w czerwonym zakresie, należy doładować 
akumulator. 

b) Przy cyfrowym wyświetlaniu ciśnienia możliwe są  
zależne od ciśnienia powietrza odchylenia od zera +/- 1 
mbar. Wyświetlenie ciśnienia jest wyrównywane poprzez 
przekręcenie ustawienia punktu zerowego (5) na 
wartość "0,00" w urządzeniu pozbawionym ciśnienia 
(obró t w lewo - / obró t w prawo +). 

c) Przewód wejściowy gazu należy połączyć z 
przyłączem opisanym jako "wejście" (10) ComTec 
poprzez wąż wejściowy. 

d) Wąż wyjściowy należy połączyć z wyjściem gazu w 
ComTec (6) i sprawdzanym przewodem gazowym. 

e) ComTec przełączyć pokrę tłem (5) do pozycji 
"włączony". Na wyświetlaczu diody zaświeci się  dioda 
"0". 

f) Otworzyć główne urządzenie blokujące lub blokadę  
licznika. Gaz przepływa przez urządzenie i sprawdzany 
przewód jest napełniany gazem. Wyświetlane wartości 
przepływu (3 poprzez licznik i 4 poprzez diodę ) wskazują  
pełny przepływ. 

g) Wraz ze opadającym przepływem napełniania 
opadają  równomiernie wyświetlane wartości wskaźników 
przepływu (3 i 4). Można przy tym obserwować ciśnienie 
robocze na manometrze cyfrowym (9). Jeśli 
wskazywane ciśnienie jest stałe, odbyło się  wyrównanie 
ciśnienia w sprawdzanej części przewodu. 

h) W przypadku stwierdzenia nieszczelności 
sprawdzanego przewodu wskaźniki przepływu (3 i 4) 
wskazują  niezmiennie wartość przepływu także po 
wyrównaniu ciśnienia. 
Ta wskazywana wartość przepływu jest ilością 
ulatniającego się gazu sprawdzanego przewodu, 
podawaną  w litrach na godzinę  (l/h). 

Wyświetlenia diody (4) służą  przy tym jako 
pomoc w odczycie i jako kontrola. Jeśli 
wskazane w mierniku analogowym (3) ilości 
ulatniającego się  gazu różnią się  od danych 
diody, należy wysłać  ComTec do sprawdzenia. 
Ponieważ ilość  ulatniającego się  gazu może 
być określona dokładniej przez miernik 
analogowy niż umożliwiają  to kroki 0,5 l/h 
wyświetlacza diody, zaprotokołowane dane 
pomiarowe muszą  zawsze być  danymi 
instrumentu analogowego. 

Uwaga: drobne wahania wyświetlanych wartości 
przepływu powodowane są  wahaniami ciśnienia w sieci 
zasilającej. 

II. 2 Określenie ilości ulatniającego się  
gazu w niskociśnieniowych przewodach 
transportujących gaz ziemny przy 
pomiarze wspieranym przez pompę  
(niezależnym od sieci) 



(Zastosowanie: w przypadku silnych wahań  ciśnienia 
gazu w domowym systemie przewodów) 

a) Urządzenie jest włączane pokrę tłem (5) i w pozycji 
"test baterii" wskazuje pojemność baterii (pole 
wyświetlacza 2). Wskaźnik urządzenia wyświetlającego 
powinien znajdować się  podczas testu baterii w zielonym 
zakresie i nie opadać powoli w dół. Jeśli jednak opada w 
dół lub znajduje się  w czerwonym zakresie, należy 
doładować akumulator. 

b) W przypadku cyfrowego wyświetlania ciśnienia 
możliwe są  zależne od ciśnienia powietrza odchylenia 
od punktu zerowego wynoszące + / - 1 mbar. 
Wyświetlenie ciśnienia jest wyrównywane 
przekręceniem ustawienia punktu zerowego (6) na 
wartość "0.00" w urządzeniu pozbawionym ciśnienia 
(obró t w lewo - / obró t w prawo +). 

c) Przewód wejściowy gazu należy połączyć z 
przyłączem opisanym jako "wejście" (10) ComTec 
poprzez wąż wejściowy. 

d) Wąż wyjściowy należy połączyć z wyjściem gazu w 
ComTec (8) i sprawdzanym przewodem gazowym. 

e) ComTec przełączyć pokrę tłem (5) do pozycji 
"włączony". Na wyświetlaczu diody zaświeci się  dioda 
"0". 

f) Otworzyć główne urządzenie blokujące lub blokadę  
licznika. Gaz przepływa przez urządzenie i sprawdzany 
przewód jest napełniany gazem. Wyświetlane wartości 
przepływu (3 poprzez licznik i 4 poprzez diodę ) wskazują  
pełny przepływ. 

g) Wraz ze opadającym przepływem napełniania 
opadają  równomiernie wyświetlane wartości wskaźników 
przepływu (3 i 4). Po dokonanym wyrównaniu ciśnienia 
należy przerwać dostawę  gazu do sprawdzanego 
przewodu poprzez zamknięcie głównej blokady lub 
blokady licznika. Włączyć wbudowaną  pompę  poprzez 
dalsze przekręcenie w prawo pokrę tła (5). Poprzez 
regulator pompy (7) należy wybrać taką  moc pompy, aby 
ciśnienie eksploatacji (przeważnie 20 do 25 mbar) nie 
zostało przekroczone (obserwować manometr cyfrowy 
(9)). 

h) W przypadku stwierdzenia nieszczelności 
sprawdzanego przewodu należy poprzez regulator 
pompy (9) utrzymać na stałym poziomie istniejące 
ciśnienie kontrolne. Wartości przepływu (3 i 4) wskazuj; 
stale jedną  wartość przepływu. Ta wyświetlana wartość 
przepływu jest ilością ulatniającego się  gazu, 
podawaną  w litrach na godzinę (l/h). 

Wyświetlenia diody (4) służą  przy tym 
jako pomoc w odczycie i jako kontrola. 
Jeś li wskazane w mierniku analogowym 
(3) ilości ulatniającego się  gazu różnią  
się  od danych diody, należy wysłać  
ComTec do sprawdzenia. 

Ponieważ ilość  ulatniającego się  gazu może 
być określona dokładniej przez miernik 
analogowy niż umożliwiają  to kroki 0,5 l/h 
wyświetlacza diody, zaprotokołowane dane 
pomiarowe muszą  zawsze być  danymi 
instrumentu analogowego. 

RYSUNEK 

1. Gniazdo ładowania akumulatora 
2. Pojemność baterii 
3. Ilość ulatniającego się  gazu (l/h) 
4. Diody ilości ulatniającego się  gazu 
5. Przełącznik wielofunkcyjny 
6. Ustawienie zerowe wskaźnika ciśnienia 
7. Regulacja pompy 
8. Wyjście 
9. Wyświetlacz ciśnienia 
10. Wejście 


